
 

 

 

Alumínium redőny használati útmutató 

 

• A redőnyök alatt soha ne legyen semmilyen idegen tárgy, mert a 

redőnymotorok többsége nem érzékeli az akadályt, ebből adódóan megsérülhet 

a redőnypalást vagy eltörhetnek a feltolásgátlók is. 

Az ilyen hibákra nem terjed ki a garancia! 

• Szeles, viharos időben a redőnyöket „köztes állásban” nem ajánlott tartani, 

teljesen fel kell húzni őket. 

• Télen könnyen lefagynak a redőnyök zárólécei, ezért a redőnyök felhúzása előtt 

meg kel győződni arról, hogy azok nincsenek lefagyva és csak ilyen esetben 

szabad azokat felhúzni. 

A lefagyott redőnyöket TILOS erőszakosan feszegetni vagy felhúzni! 

• A helyes működés érdekében a redőnyök mozgatása gurtnival, zsinórral vagy 

motoros hajtással történik. Kézzel (vagy bármi mással) szigorúan tilos a 

redőnypalástot feltolni! 

• A gurtnival mozgatható redőnyök esetében a leengedés és felhúzás során 

az egyenletes mozgatásra kell törekedni annak érdekében, hogy a hirtelen 

leesés vagy felrántás ne károsítsa a szerkezetet. 

• A kézzel történő redőnyfelhúzásnál figyelni kell arra, hogy a redőny a tokba 

húzás vége felé lassan legyen húzva, mert a nagy lendülettel történő húzáskor a 

redőny könnyen túlszaladhat az ütközőkön és a redőnytokba úgymond 

túlpörög, vagy csak egyszerűen letörnek az ütközők. 

• A többszöri egymás után történő használat során a motor felmelegedhet, 

melynek következtében a szerkezet átmenetileg leállhat. A probléma 

orvoslásához pár perces pihentetés elegendő, hogy a szerkezet újra működésbe 

lépjen. 

• A motoros redőnyök elektromos hálózatának helytelen és szakszerűtlen 

kialakításából, valamint a helytelen motor bekötésekből eredő hibákra nem 

terjed ki a garancia. 

• Vihar okozta hibákra, károkra, valamint törésekre, roncsolódásokra, külső 

behatások által keletkezett hibákra nem terjed ki a garancia. 
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